
 

 

Fig. 44 

Ved høyeste resolisjon av 5. angust 1865 er det meddelt bøssemaker Hans Lanen av Drammen patent for 

et tidsrom av 10 år fra patentets utferdigelse (7. oktober s. a.) på en av ham konstruert las til treløpele 

geværer, i hvilken den samme avtrekker benyltes til avfyring av hver enkelt eller samtlige haner, dog at 

patentet blir ugyldig, hvis patentbaveren ikke innen et tidsrom av 2 år utøver oppfindelsen her i landet. 

 

Industriklassens erklæring. 

Klassen har gjennom den ærede direksjon mottatt en ansøkning fra bøssemaker Hans Larsen i 

Drammen om patent på en av ham oppfunnen ny konstruksjon av treløpete geværer, og tillater seg i 

denne anledning å meddele følgende: 

 

Larsens gevær består vesentlig i et alminnelig dobbeltløpet gevær, med hvilket det er forent et rifleløp, 

anbrakt på det sted, hvor lade-stokken vanligvis har sin plass. Låsen er innrettet således, at den samme 

avtrekker benyttes til alle tre haner, og da det er to slags løp, og det følgelig behøves to ladestokker, så 

er disse anbrakt på hver sin side av det nedre, eller rifleløpet. Endelig er elevasjonsvisiret litt avvikende i 

sin konstruksjon fra de alminnelige, og avtrekkeren er forsynt med en reguleringsskrue, hvorved den 

motstand i låsen, som skal overvinnes ved avfyringen, kan minskes. 

 

I anledning av nærværende ansøkning har klassen henvendt seg til den kongelige artilleri-

konstruksjonskommisjon, da den selv savner de fornødne spesialkunnskaper for at bedømme, hvorvidt 

den beskrevne oppfinnelse virkelig er ny, og den har fra kommisjonen mottatt vedlagte skrivelse, hvori 

sakens detaljer er behandlet og satt ut fra hver-andre, hvorfor slikt ansees unødvendig her, uten 

forsåvidt et par enkeltheter angår. Av denne skrivelse vil det også erfares, at meget av det hr. Larsen 

anser seg at ha oppfunnet, har tiligere vært kjent og brukt. 

 

Klassen finner også, at visse eiendommeligheter ved det beskrevne gevær ikke kan kalles oppfinnelser, 

og følgelig ikke egner seg til patent; den kan således hverken betrakte selve forøkelsen av antallet løp i et 

gevær, eller løpenes anordning ved siden av hverandre, som en oppfinnelse, når det intet nytt finnes ved 

metoden og likeledes, hvorpå dette er gjennomført, og kan derfor ikke anbefale disse 

eiendommeligheter til bevilgning av patent, likeså lite som den, at det finnes to ladestokker 

til to forskjellige slags løp. 

 

Alt hva ansøkeren har beskrevet, hva elevasjonsvisiret angår, ses det av konstruksjonskommisjonens 

skrivelse, er så lite avvikende fra hva det til enkelte slags geværer før har vært brukt, at man vanskelig 

kan oppdage det nye i det; likeledes er reguleringsskruen ingen ny oppfinnelse.  

Skruens innretning vil ses på medfølgende lås; på tegningen er den feilaktig fremstilt. Skruen er festet til 

avtrekkeren, og virker som en stopper for denne, idet siden av skruehodet ved fjærkraft trykkes mot et 

fast skråplan. Jo lengre dette hode er skrudd ned, desto raskere møter det skråplanet, og desto mer 

forkortes avtrekkerens bane og dermed inngripningen i hanen, følgelig desto mindre kraftanstrengelse 

behøves det, for å utløse den. 

Låsens innretning, hvorved den samme avtrekker benyttes til alle tre haner, er ifølge 

konstruksjonskommisjonens skrivelse den eneste nye oppfinnelse. Den består i at avtrekkeren, som 

griper direkte inn i nedre løps bane, og slipper denne løs, når den trekkes tilbake, har en vertikal 

forlengning, mot hvilken utløserne til de to andre løp kommer til å hvile, når deres respektive haner er 

trukket opp, og av hvilken de løftes opp når avtrekkeren føres tilbake. Ved denne oppløfting av utløserne 

slippes hanene løs, og skuddet går av. 

Klassen, som ifølge det anførte, ikke kan anbefale nærværende ansøkning om patent i sin helhet, tror 

derimot med hensyn til den sistnevnte del av samme å burde innstille, at bøssemaker Larsen bevilges 

patent for 10 år meddelt på hans lås til treløpede geværer, i hvilken den samme avtrekker benyttes til 

avfyring av hver enkelt eller samtlige haner, når mekanismen konstrueres som i medfølgende lås eller en 

senere innsendt nøyaktig tegning av samme. 

 

  



 

 

 
 

 

Beskrivelse. 
I april måned 1860 konstruerte ansøkeren en ny sort treløpet gevær til eget bruk ved jakt og skytteri. 

Senere har jeg gjort ferdig noen slike geværer til skyttere, som har tilkjennegitt meg deres særlige 

tilfredshet med samme og oppmuntret meg til å søke patent. Dette gevær brukes som fullstendig 

dobbeltløpet haglgevær og tillike som fullstendig 4'"'s munnladnings spisskulerifle. 

Eiendommelighetene ved dette treløpete gevær, hvorpå jeg herved underdanigst ansoker om patent, er: 

 

1. Rifleløpets forbindelse med det dobbeltløpete haglgevær og måten hvorpå det tredje løp eller 

riflepipen, tegn. bokstav A, er anbrakt i forbindelse med geværets øvrige deler. Denne riflepipe, 

som kan ferdiggjøres med 4'' kaliber eller annen størrelse, er anbrakt under, på ladestokkens 

vanlige plass og er satt i forbindelse med en særegen lås B, som er anbrakt på den plass, som 

varebøylen har på et alminnelig gevær. 

2. Måten hvorpå avtrekkeren C er anbrakt, da denne kan benyttes til å trykke av alle 3 låser, således 

at hvilken som helst av dem som blir oppspent kan trykkes av, hvorved man unngår det tilfelle, 

som tildels kan inntreffe, at når det nemlig er flere avtrekkere, da kan man i hastighet ta feil, 

hvorved skuddets avfyring forhindres; man kan vel på dette treløpete gevær innrette 3 

avtrekkere, nemlig en til hver lâs, men det ansees bedre med bare en til alle 3 låser. Egentlig er 

det riflelåsens avtrekker, som trekker av haglløpenes låser. 

3.  Det er to ladestokker DD, en med visker fil å pusse og lade rifle-løpet med samt til å sette på en 

kuletrekker fil kulens uttrekning påkommende tilfelle. Den andre ladestokk tjener til & lade 

haglløpene med og er forsynt med en krasser til mulig inntreffende nødvendig utkrassning. At 

dette gevær meget godt kan forsynes med 2 ladestokker er særdeles hensiktsmessig, også av 

den grunn, at om den ene brekkes, kan den andre benyttes til alle 3 løp. 

4. a) Elevasjonsvisiret E, som er laget slik, at dens overdel F på en jevn skråbane G, ved hjelp av en 

skyver H, kan forhoyes fra 100 alen og forøvrig på alle distanser og skudhold til 8on alen i 

liggende stilling og reguleres for denne etter merkene og tallene på venstre side. Når skyverne 

og visirets merke står rett mot hverandre, så at de danner en rett linje ved tallet 1, da er visiret 

stillet på 100 alens distanse. Flytter man skyveren tilbake, slik at dens strek kommer midt 

mellom tallene 1 og 2, da er visiret stillet på 150 alens distanse o.s.v. til 8oo alen. Vil man bruke 

visiret i oppreist stilling, da stilles og reguleres det på samme måte efter merkene og tallene på 

høyre side, og kan da benyttes for alle avstander mellom 500 og 1600 alen. 



 

 

 

b)  Måten hvorpå den bevegelige skyver K klemmer seg fast ved sin fjærkraft. Jeg kjenner 

Enfieldsiktets skyver; en slik kunne nok brukes på mitt visir, men når man betrakter dens 

fjærkraft, som bare ligger i dens 2 korte ender, haper jeg det erkjennes, at skyveren H på mitt 

visir er bedre, da denne fjærer på sin hele lengde, omfattende visirets overdel og derfor holder 

fast med mere sikkerhet, samt flytter med like stor bekvemhet. Av disse elevasjonsvisir har jeg til 

forskjellige skyttere levert omtrent 200 stk., og de har alle uttalt seg vel tilfreds med samme. 

5.  På jernkornets forbedring med en rand av gull eller sølv i toppen, hvorved frembringes en 

lysning, som tydelig fremhever seg for oyet, når siktelinjen skal rettes mot målet, og man kan 

derfor med dette korn ta hurtigere og nøyaktigere sikte enn med de vanlige. Ennvi-dere kan det 

med letthet og sikkerhet benyttes, enten målet er av mørk eller lys farve. Mot sort eller 

mørkfarvet mål er lysningen i kornets topp gjennom visirskuret meget skarpt synlig, og man kan 

derfor levere sitt skudd hurtig og sikkert. Er målet av lys farve eller hvitt, da fremhever kornets 

sorte underdel seg meget tydelig gjennom visirskuret, da man i mot en lys gjenstand får en liten 

belysning på hver side av kornet i visirskuret, hvilket gjør at man med sikkerhet og letthet retter 

siktelinjen mot målet, hvorav følger, at man trykker låsen av med sikker bestemmelse om riktig 

sikte. En sikker bestemmelse er også absolutt nødvendig for å kunne treffe sikkert. Av disse 

korn, etter medfølgende modell, er levert omtrent 150 stk. Er et korns hele legeme av sort farve, 

da kan det ikke tydelig ses mot en mørk gjenstand; man kommer i tvil, om man har riktig sikte 

eller ikke, og trykker av med en tvilrådighet, som ofte forårsaker usikkert skudd. Et korn, hvis 

hele legeme er et lyst metall, kan ikke tydelig ses mot en lys gjenstand, og mot en mørk 

gjenstand kan ikke lysningene i visirskuret på begge deler av kornet godt ses. 

6.  På det treløpete geværs riflelås B, som tildels ligner kammerladningslåsen, og som ved å 

betraktes nøyere, må finnes å være av en eiendommelig konstruksjon, som ansøkeren har utført i 

den hensikt å forbedre den. Jeg vil vesentligst henlede oppmerksomheten på en 

reguleringsskrue I, hvis bestemmelse det er å regulere låsens avtrekning, slik som man ønsker. 

Vil man ha låsen til å trykke lett av da skrus reguleringsskruen inn; vil man ha den hårdere, da 

trekke den tilbake. Det inntreffer ofte, at andre slags låser blir så forslitte i haken, at de ikke vil 

stå oppspente; når slikt skjer, er man i forlegenhet, og dette må da rettes på av en bøssemaker. 

Slikt tilfelle kan neppe inntreffe med nevnte slags låser, da man i slikt tilfelle kan hjelpe seg med, 

enten man er på jakt eller hjemme, à trekke reguleringsskruen litt tilbake, ettersom låsen slites; 

etter hånden som skruen trekkes lenger ut, blir inngripningen nemlig dypere i haken og står 

igjen oppspent. 

 

 

 

 


